
570-6X

• Nástavec 570Z 

• Přívody s vnějším závitem 

k montáži na výsuvný 

postřikovač nebo 

keřový adaptér řady 

570Z poskytující 15 cm 

prodloužení

• Maximální tlak: 5,2 bar (75 

psi)

Nástroje a příslušenství k rozprašovači

Nástroje

Výsuvníky a nástavce 

Indikátory použití užitkové vody

102-1211
• Lisované víčko pro použití na výsuvných 

modelech řady 570Z levandulové barvy

• Obsahuje stírací těsnění 

102-0563
• Lisovaný keřový adaptér řady 570Z levandulové 

barvy

• K montáži na výsuvník NPT 13 mm

118-1302

• Kryt levandulové barvy pro použití na výsuvných 

modelech řady 570Z

89-6395

• Nástroj pro vysunutí výsuvníku a sítka pro 

všechny modely řady 570Z

89-7350

• Seřizovací nástroj pro všechny modely řady 

570Z

102-1777
• X-nástroj pro snadnou montáž a demontáž 

trysek modelů řady 570Z XF/PRX

570SEAL
• Těsnění pro všechny 

modely 570Z

• Doporučeno 

pro modernizace

Vyměnitelné součásti

Zpětný ventil

570CV

• Zpětný ventil pro 

všechny modely 570Z

• Nainstalujte k 

zabránění odtékání 

z níže umístněných 

postřikovačů

PRNTOOL
• Seřizovací nástroj PRN pro rotační trysky 

řady Precision™

• Nastavuje výseč a dostřik.

PNOZZTOOL

• Robustní nástroj k vysunutí výsuvníku 

a demontáži sítka

• Dodatečná montáž všech značek a všech 

modelů rozprašovačů

• Chráněno patentem

570SR-6 a 570SR-18

• Stacionární výsuvník 

570Z

• 13 mm přívod s vnějším 

závitem pro instalaci 

na potrubní tvarovky

• Maximální tlak: 5,2 bar

• Výška: 15 cm, 45 cm


